
 
n	 Einsetzbar bei allen Feuerstätten und Brennstoffen:  
 Holz, Pellets, Gas und Öl.n		 Mit separater Verbrennungsluftführung für 

 raumluftunabhängige Betriebsweise.n		 Kondensat- und rissebeständig –  auch nach einem Rußbrand.n		 Die integrierte Wärmedämmung spart Kosten.
n		 Sicherer Betrieb beim Anheizen und im 
 Dauerbrand von Kaminöfen.n		 Unterstützt die Einhaltung der EnEV.n		 Die sichere Entscheidung für heute und die Zukunft  

 – auch beim Feuerstätten-  und Brennstoffwechsel. 

Rundum sorglos 
     Paket!

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, D-80995 München

T +49 (0)89 35409-0, F +49 (0)89 3515777, info@schiedel.de, www.schiedel.de

EnErGiEEFFiziEnz UnD
woHnKomForT

Innovative EnErGiESPAr-SCHornSTEin-

SYSTEmE mit Passivhaus-Zertifikat, für alle 

Brennstoffe und Heiztechniken sowie moder-

ne Effizienz- und Passivhäuser. 

Hochwertige EDELSTAHLSYSTEmE in ein- 

und doppelwandiger Ausführung für Neubau, 

Sanierung, Modernisierung und Objektbau.

Komfortable LÜFTUnGSSYSTEmE mit  

Wärmerückgewinnung und Passivhaus  

Zertifizierung. Für besseres Wohnklima  

und mehr Lebensqualität.

Effiziente HEizSYSTEmE für Scheitholz und 

kombinierten Pelletsbetrieb. Für mehr Behag-

lichkeit und wirtschaftliche Nutzung durch 

Heizungsfunktion.

entscheiden!sie
... über eine sichere Zukunft

www.schiedel.de

nEUBAU miT 
woHLFÜHLGArAnTiE

Rundum sorglos 
     Paket!



  

BiLLiG UnD miT HoHEm BAUSCHADEn riSiKo

–	 Rissbildung mit Kondensat und möglichem Rauchaustritt  
 im Wohnraum.
–  Schimmelbildung auf Grund fehlender Wärmedämmung.
–  Bringt eine Kaltader in das moderne Effizienz-/Passivhaus.
– Erfüllt nicht den Stand der heutigen Technik.
–  Nicht konform mit der EnEV.
–  Eingeschränkte bis unerlaubte Betriebsweise von 
 Öfen und raumluftunabhängigen Feuerstätten – 
 kein Öl, Gas und Pellets.
–  Kein Anbringen von brennbaren Bauteilen, wie z.B.   
 Schweißbahnen und Dichtfolien.
–  Kostspielige Sanierung ist vorprogrammiert.
–  Schadensrisiko auch bei wenig Betriebsstunden.

DEr EinSCHALiGE 
SCHornSTEin 
Sparen am falschen Platz!

DEr EnErGiESPAr-
SCHornSTEin 
SCHiEDEL ABSoLUT
Effizient & sicher in der Anwendung

Das Schornsteinsystem ABSOLUT besteht aus einem 
werkseitig mit Schaumbeton gedämmten Compound-
Mantelstein und einem hochwertigem isostatisch 
gepressten Profil-Keramikrohr. Dieser Konstruktions- 
aufbau überzeugt in der Praxis und garantiert auch  
für die Zukunft eine sichere Betriebsweise. 

Der Schiedel ABSOLUT weist durch seine 
einzigartige Bauart beste Isolationswerte 
auf und minimiert somit effektiv und 
nachweislich Wärmebrücken im 
geforderten modernen Hausbau. 
Durch den separaten und 
gedämmten Thermo-Luftzug 
garantiert es hier sichere 
Funktionsweise von 
Kamin- und Kachelöfen. 

n	 Keine Kaltader im Gebäude. 
n Keine Schimmelbildung im Wohnraum.
n	 Thermo-Luftzug zur separaten Luftzufuhr 
  einer Einzelfeuerstätte.
n	 Sicherer Betrieb von Kamin und Kachelofen.
n Energieeinsparung.
n Für alle Brennstoffe 
 und  Heizsysteme.

DAS SPriCHT FÜr DEn 
SCHiEDEL ABSoLUT

§
Der GesetzGeber schreibt vor:

Alle Anbieter, Berater und Vermittler von einschaligen Schorn-
steinen müssen deutlich und nachvollziehbar, den eingeschränkten 
ordnungsgemäßen Gebrauch und den Ausschluss des nahe-
liegenden Fehlgebrauchs sicherstellen, z. B.:
n	Ausschluss von Pelletöfen. 
n  Ausschluss von Öl- und Gaskessel mit üblichen, 
 niedrigen, Abgastemperaturen.
n	Gefahr bei zu hoher Brennstoffzufuhr beim Betrieb des Ofens.
n	Nur für gelegentlichen Betrieb geeignet.


